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LEAEF  POLE  POLYPROPYLEN  FILM  CAPACITORS

箔電極ポリプロピレンフィルムコンデンサPQD
シリーズ

特　　徴
FEATURES

UL94　V-0認定の難燃性エポキシ樹脂外装のため、耐炎性に優れ、
かつ耐湿性が良好です。
UL94 V-0 For the flame retardant epoxy exterior of the authorization,it is excellent about 
flame resistance and moreover moisture resistance is good.

ポリプロピレンフィルムを誘導体とし、電極部は箔を使用した完
全無誘導構造です。
Featuring dielectoric of polypropylene film, pole is completeness non-inductive structure 
made by leaf.

tanδ小、大電流に適合、高周波特性に優れています。
Small tanδ, suitable for high currents,good high-frequency performance.

オープンモードで高安全性です。
Open failure mode.

RoHS対応品。
RoHS compliance.

試験方法　　JIS C 5102準拠
TEST METHOD

性　　能
CHARACTERISTICS

項　　　　目
ITEMS

番号
No.

定格電圧の175％を1～5秒間印加する。
Working voltage×1.75 　1～5seconds

異常がないこと
No damage

端子相互間
Between terminals.耐電圧

WITHSTAND VOLTAGE1
1500Vdc：5秒間
1500Vdc：5seconds

異常がないこと
No damage

端子外装間
Terminals to enclosure.

測定電圧：500Vdc 
Measure voltage：500Vdc

30000MΩ以上
30000MΩMin.

絶縁抵抗
INSULATION RESISTANCE2

測定条件：１KHz
Measurement a condition：1KHz

1%以下
1％Max.

誘電正接
DISSIPATION FACTOR3

試験温度：－25±3℃
Test temperature：－25±3℃

試験前の値の ％以内
Less than  ％

+５
０

+５
０

静電容量変化率
CHANGE OF CAPACITANCE

耐寒性
COLD RESISTANE4

試験温度：85±2℃
Test temperature：85±2℃

3000MΩ以上
3000MΩMin.

絶縁抵抗
INSULATION RESISTANCE

耐熱性
HEAT RESISTANC5

試験温度：40±2℃
試験時間：500 時間
湿度：90～95％
Test temperature：40±2℃
Test time：500 hours
Hummidity：90～95％ 

+24
0

+24
0

10000MΩ以上
10000MΩMin.

絶縁抵抗
INSULATION RESISTANCE

耐湿性
MOISTURE
RESISTANCE

6 0.12%以下
0.12％Max.

誘電正接
DISSIPATION FACTOR

試験前の値の±5％以内　
Less than±5％

静電容量変化率
CHANGE OF CAPACITANCE

試験温度：85±2℃
試験時間：1000 時間
Test temperature：85±2℃
Test time：1000 hours

+48
0

+48
0

15000MΩ以上
15000MΩMinC≦0.33μF絶縁抵抗

INSULATION
RESISTANCE

高温負荷
HIGH TEMPERATURE7

1000MΩμFMin.
1000MΩμFMin.C>0.33μF

0.11%以下
0.11％Max.

誘電正接
DISSIPATION FACTOR

試験前の値の±5％以内　
Less than±5％

静電容量変化率
CHANGE OF CAPACITANCE

性　能 PERFORMANCE SPECIFICATIONS

定 格
RATING

使用温度範囲：－35～＋105℃
Operating temperarure range：－35～＋105℃

定格電圧：1000～2500Vdc
Rated voltge range：1000～2500Vdc

静電容量範囲：0.001～0.22μF
Capacitance range：0.001～0.22μF

静電容量許容差：±3% （H） ±5% （J） ±10% （K）
Capacitance tolerance：±3%(H)±5%(J) ±10%(K)

W+1.5max.

d

エボキシ樹脂
ディップ外装

P±2.0
H
+
1.
5m
ax
.

T+1.5max.

15
m
in
.

寸 法 図
DIMENSIONS
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1600Vdc（3C）1250Vdc（3B）1000Vdc（3A）定格電圧

dPHTWdPHTWdPHTW
寸法 （mm）

静電容量
μF記　号

0.819.08.95.221.40.819.09.85.721.40.819.09.75.421.40.001102
0.819.09.35.621.40.819.010.26.221.40.819.010.05.821.40.0012122
0.819.010.35.921.40.819.010.86.821.40.819.010.66.421.40.0015152
0.819.010.86.321.40.819.011.47.421.40.819.011.26.921.40.0018182
0.819.011.46.921.40.819.012.18.121.40.819.011.87.621.40.0022222
0.819.012.17.621.40.819.010.56.521.40.819.010.26.021.40.0027272
0.819.09.85.321.40.819.011.66.821.40.819.011.26.221.40.0033332
0.819.010.25.721.40.819.012.17.321.40.819.011.76.721.40.0039392
0.819.010.66.221.40.819.09.84.921.40.819.012.37.321.40.0047472
0.824.09.95.426.40.819.010.25.321.40.819.012.97.921.40.0056562
0.824.010.35.926.40.819.010.65.721.40.819.010.04.921.40.0068682
0.824.010.86.426.40.819.011.16.221.40.819.010.45.321.40.0082822
0.824.011.47.026.40.819.011.76.821.40.819.010.95.821.40.01103
0.824.012.07.626.40.819.012.37.421.40.819.011.46.321.40.012123
0.829.011.86.831.40.819.013.18.221.40.819.012.17.021.40.015153
0.829.012.57.431.40.829.510.75.831.40.819.012.77.621.40.018183
0.829.014.68.031.40.829.511.26.331.40.829.010.65.431.40.022223
0.829.015.48.531.40.829.511.97.031.40.829.011.56.331.40.027273
0.829.016.19.331.40.829.513.57.131.40.829.012.76.831.40.033333
0.829.017.310.531.40.829.514.17.731.40.829.013.57.331.40.039393
0.829.018.311.631.40.829.515.49.131.40.829.014.88.031.40.047473
0.829.019.512.831.40.829.516.210.031.40.829.015.89.931.40.056563
0.829.020.914.231.40.829.517.311.031.40.829.016.810.931.40.068683
0.829.023.216.531.40.829.519.012.231.40.829.017.912.031.40.082823

29.025.018.331.40.829.520.313.631.40.829.019.912.531.40.1104
0.829.521.714.931.40.829.021.213.831.40.12124
0.829.523.616.831.40.829.022.915.531.40.15154
0.829.525.318.631.40.829.024.417.031.40.18184

0.829.024.019.031.40.22224
2500Vdc（3E）2000Vdc（3D）定格電圧

dPHTWdPHTW
寸法 （mm）

静電容量
μF記　号

0.826.59.85.328.90.819.010.25.521.40.001102
0.826.510.15.628.90.819.010.75.921.40.0012122
0.826.510.66.228.90.819.011.36.621.40.0015152
0.826.511.16.628.90.819.011.97.221.40.0018182
0.826.511.77.228.90.819.012.77.921.40.0022222
0.826.512.47.928.90.819.013.58.721.40.0027272
0.826.513.18.628.90.819.014.09.721.40.0033332
0.826.513.89.328.90.824.012.47.726.40.0039392
0.829.513.28.731.90.824.013.28.426.40.0047472
0.829.516.09.531.90.824.013.99.226.40.0056562
0.829.517.510.431.90.824.016.010.126.40.0068682
0.829.519.310.731.90.824.017.011.126.40.0082822
0.829.520.411.831.90.829.015.59.731.40.01103
0.829.521.512.931.90.829.016.810.231.40.012123
0.829.523.114.531.90.829.018.011.231.40.015153
0.829.524.515.931.90.829.020.912.831.40.018183
0.829.526.217.631.90.829.022.214.131.40.022223

0.829.023.715.631.40.027273
0.829.025.517.131.40.033333
0.829.027.118.931.40.039393

PQDシリーズ

寸　法　表 STANDARD SIZE

※上記以外の寸法、定格については別途設計いたしますのでご用命下さい。

PQD    3B    104    J
静電容量許容差　H：±3％
　　　　　　　　J：±5％
　　　　　　　　K：±10％
静電容量 （例）0.1μF
定格電圧　3A：1000Vdc
　　　　　 3B：1250Vdc
　　　　　 3C：1600Vdc
　　　　　 3D：2000Vdc
　　　　　 3E：2500Vdc
シリーズ名

（例）型名の構成
PART NUMBERPQD3B104J

　（1250Vdc　0.1μF　　±５％）

（例）

HGC
3B104J
PQ ◯◯ ロットNo.

表 示
MARKING

Title:P10-13 PQD.eca  
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PQDシリーズ

2500Vdc
(3E)

2000Vdc
(3D)

1600Vdc
(3C)

1250Vdc
(3B

1000Vdc
(3A)

容量
（μF）

0.290.290.290.290.250.001 （102）
0.350.350.350.350.300.0012 （122）
0.430.430.430.430.370.0015 （152）
0.520.520.520.520.450.0018 （182）
0.640.640.640.640.550.0022 （222）
0.780.780.780.780.670.0027 （272）
0.950.950.900.950.820.0033 （332）
1.131.131.131.130.970.0039 （392）
1.361.361.221.361.170.0047 （472）
1.621.601.401.601.300.0056 （562）
1.971.971.601.701.400.0068 （682）
2.372.201.901.801.450.0082 （822）
2.892.602.101.901.550.01 （103）
3.202.802.402.001.700.012 （123）
3.603.202.702.201.750.015 （153）
4.003.602.902.501.800.018 （183）
4.503.903.202.702.300.022 （223）

4.603.502.902.350.027 （273）
5.003.703.002.500.033 （333）
5.103.803.202.600.039 （393）

3.903.302.700.047 （473）
4.003.382.800.056 （563）
4.083.422.920.068 （683）
4.153.503.020.082 （823）
4.183.663.120.1 （104）

3.703.220.12 （124）
3.753.380.15 （154）
3.803.450.18 （184）

3.560.22 （224）

表1　最大許容実効電流（100KHz・正弦時70CMAX時）

最大許容リプル電圧
(50or60)定格直流電圧

396Vdc1000Vdc
460Vdc1250Vdc
460Vdc1600Vdc

460Vdc2000Vdc
2500Vdc

①最大許容実効電流は100KHz正弦波の時
の値です。100KHｚ正弦波以外の場合は
温度上昇を確認の上ご使用ください。尚、
温度上昇が15℃以下で有っても表1以上
の電流は流さないでください。

②最大許容パルスはパルス周期により表2
の値以下でご使用ください。

③最大許容パルス電流で使用した時、パル
ス電流による実効値は表1の値で有りか
つ温度上昇が15℃以下である事を確認
してご使用ください。

使 用 上 の 注 意
NOTE IN CASE OF USE

2500Vdc （3E）2000Vdc （3D）1600Vdc （3C）1250Vdc （3B）1000Vdc （3A）容量
（μF） 1KHz10KHz100KHz1KHz10KHz100KHz1KHz10KHz100KHz1KHz10KHz100KHz1KHz10KHz100KHz

8.056.525.1813.9511.298.978.787.115.6411.048.937.099.407.616.050.001 （102）
9.487.676.0916.7413.5510.7610.538.536.7713.2410.728.5111.299.147.260.0012 （122）
11.619.407.4720.9216.9413.4513.1710.668.4616.5513.4010.6414.1111.429.070.0015 （152）
13.7511.138.8425.1020.3216.1415.8012.7910.1619.8616.0812.7716.9313.7010.880.0018 （182）
16.6013.4410.6730.6824.8419.7319.3115.6312.4124.2819.6515.6120.6916.7513.300.0022 （222）
20.1716.3312.9637.6630.4824.2123.7019.1915.2420.4816.5813.1716.9313.7010.880.0027 （272）
24.4419.7915.7146.0337.2629.5916.5513.4010.6425.0420.2716.0920.6916.7513.300.0033 （332）
28.7223.2518.4628.8023.3118.5119.5615.8412.5829.5923.9519.0224.4519.8015.720.0039 （392）
25.1820.3816.1934.7028.0922.3123.5819.0815.1619.4515.7412.5029.4723.8618.940.0047 （472）
29.8224.1419.1741.3533.4726.5817.3914.0811.1823.1718.7614.9035.1128.4222.570.0056 （562）
36.0229.1623.1550.2140.6532.2821.1117.0913.5728.1422.7818.0921.3217.2613.700.0068 （682）
43.2435.0027.8060.5549.0138.9225.4620.6116.3733.9327.4721.8125.7120.8116.530.0082 （822）
52.5342.5233.7743.2835.0427.8331.0525.1419.9641.3833.5026.6031.3525.3820.150.01 （103）
62.8550.8840.4051.9442.0533.3937.2630.1623.9549.6640.2031.9237.6230.4524.180.012 （123）
70.0063.4150.3664.9352.5641.7429.6423.9919.0562.0750.2539.9047.0238.0730.230.015 （153）
70.0070.0060.3170.0063.0750.0935.5728.7922.8629.3423.7518.8656.4345.6836.280.018 （183）
70.0070.0070.0070.0070.0061.2243.4735.1927.9535.8629.0323.0627.1721.9917.470.022 （223）

70.0070.0070.0053.3543.1934.3044.0235.6328.3033.3426.9921.440.027 （273）
70.0070.0070.0065.2152.7941.9253.8043.5534.5840.7532.9926.200.033 （333）
70.0070.0070.0065.8653.0243.1563.5851.4740.8748.1638.9930.960.039 （393）

65.9453.8543.4563.7851.9541.2748.6439.3731.570.047 （473）
66.5753.9943.7963.9252.0641.5549.0239.7632.200.056 （563）
67.0054.0044.0064.3852.5841.8849.5140.3632.520.068 （683）
67.0054.0044.0064.8752.7741.9249.6840.7633.200.082 （823）
67.0054.0044.0065.0053.0042.0049.8841.1733.380.1 （104）

65.0053.0042.0050.0042.0034.000.12 （124）
65.0053.0042.0050.0042.0034.000.15 （154）
65.0053.0042.0050.0042.0034.000.18 （184）

50.0042.0034.000.22 （224）

表2　最大許容パルス電流（70Cmax　くりかえし使用）（A 0－P）

Title:P10-13 PQD.eca  
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PQDシリーズ

絶縁抵抗－温度特性

静電容量－高周波寿命（514KHz） 85℃

高温負荷寿命－絶縁抵抗

静電容量－温度特性

誘電正接（tanδ）－温度特性

静電容量－高周波寿命（514KHz） 85℃

高温負荷寿命－誘電正接（tanδ）

85℃ 2500Vdc印加

高温負荷寿命－静電容量 85℃ 2500Vdc印加

85℃ 2500Vdc印加

特 性 図

Title:P10-13 PQD.eca  
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