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FEED-THROUGH   CAPACITOR

貫通コンデンサHCAN
シリーズ

特　　徴
FEATURES

フィルターコンデンサとし
て最適です。
It is most suitable as a filter
condencer.

シールド用の電源ラインに
最適です。
It is most suitable for the power
supply line for shields.

ボルト構造で取付けが簡単
です。
Installation is simple with bolt
 structure.

ケース一体形で小型です。
It is small with one case form.

RoHS対応品。
RoHS compliance.

用 途
U　S　E

フィルター回路用
Filter circit use.

シールドルームへの
電源ライン用
It isfor the power supply lines to 
the sheild room.

定 格
RATING

250Vac0.01～0.1μF
250Vac0.01～0.1μF

500Vac0.005～0.05μF
500Vac0.005～0.05μF

HCAN   251A  103   K 

静電容量：（例）0.01μF
定格電圧： 251A＝250Vac
 501A＝500Vac

静電容量許容差： Ｋ＝±10％
 M＝±20％

シリーズ名

（例）型名の構成
PART NUMBER

定 格 電 流
RATING ELECTRIC CURRENT

50A
50A 30±1

85±2

Ｍ16

20±2
12±0.5

金属ケ－ス
26±0.5

Ｍ 6

19±2

寸 法 図
DIMENSIONS
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